
 

Instrukcja instalacji nagrzewnicy morskiej T2RIB 

Grzejnik musi być montowany przez uprawnionych elektryków w pozycji poziomej na ścianie. 

1. Przymocuj grzejnik do ściany. Śruby są dostarczane 

2. Zdejmij pokrętło termostatu i przednią pokrywę skrzynki rozdzielczej. 

3. Podłączyć do 4-biegunowego zacisku. 

4. Podłączyć przewód uziemiający do znaku uziemienia na zacisku. 

5. Załóż przednią pokrywę i umieść pokrętło termostatu z powrotem na miejscu 

Wymagania dotyczące odległości instalacji: 

Minimalna odległość od ściany bocznej: 2,0 cm. 

Minimalna odległość od podłogi: 2,0 cm. 

Minimalna odległość od dachu lub parapetu: 38,0 cm. 

Nagrzewnicy nie wolno umieszczać bezpośrednio pod gniazdem elektrycznym. 

Grzejniki używane w łazienkach muszą być instalowane tak, aby osoby w wannie nie mogły dotykać 

przełączników i innych elementów sterujących prysznic. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez 

osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub brak 

doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi 

urządzenia przez, a osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo. 

Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem 

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przegrzania, nie przykrywaj grzejnika. 

 

Dystrybutor: NEMO Techniczne zaopatrzenie statków, Bagienna 36C, 70-772 Szczecin, Polska  
                                           nemo@nemosupply.com, tel. +48 602 37 83 17 
 


