Grzejnik morski

Typ: T2RIB '_; TELCO

»  HEATING

Grzejnik Telco typu T2RIB to solidna i kompaktowa

nagrzewnica elektryczna zatwierdzona do uzytku w Siattaicc o PRI
instalacjach morskich. Jest to grzejnik przeptywowy o

stosunkowo duzej mocy wyjsciowej, ale o

maksymalnej temperaturze powierzchni wynoszacej :
tylko 69<C. i

Wykonany z aluminium i stali nierdzewnej, lekki T2RIB jest idealny do statkow i instalacji morskich,
ktore narzucajg ograniczenia przestrzenne i wagowe.

T2RIB jest zatwierdzony przez kilka towarzystw klasyfikacyjnych zajmujgcych sie oceng ryzyka, miedzy
innymi DNV GL i rosyjskie RMRS & RRR, z klasyfikacjg IP 44 do uzytku w mokrych i suchych
pomieszczeniach na statkach i instalacjach morskich.

Jest to dobra opcja, gdy przestrzen i waga sg waznymi czynnikami przy wyborze zrédta ogrzewania, na
przyktad w tazienkach i toaletach.

Grzejnik jest wyposazony w kratke ochronng u gory, aby zapobiec jej zastonieciu, oraz automatyczny
wytgcznik termiczny, aby zapobiec przegrzaniu.

Kod produktu - Kod produktu -

Typ 230V 400V Moc Wysokos¢ Dtugosé Gtebokos¢ Opis

T2RIB 025 54 494 56 54 494 57 250W 238 mm 379 mm 96 mm
T2RIB 03 54 494 60 54 494 61 300W 238 mm 379 mm 96 mm Grzejnik morski z
T2RIB 04 54 494 64 54 494 65 400W 238 mm 379 mm 96 mm wiacznikiem,
T2RIB 05 54 494 08 54 494 09 500W 238 mm 474 mm 96 mm termostatem
T2RIB 08 54 494 68 54 494 69 800W 238 mm 629 mm 96 mm bimetalicznym,
T2RIB 10 54 494 16 54 494 17 1000W 238 mm 869 mm 96 mm zabezpieczeniem
T2RIB 12 54 494 72 54 494 73 1200W 238 mm 869 mm 96 mm termicznymii
T2RIB 16 54 494 76 54 494 77 1600W 238 mm 1134 mm 96 mm ochrong grila.
T2RIB 20 54 494 90 54 494 91 2000W 238 mm 1395 mm 96 mm

Specyfikacja Wymagania monta zowe
Grzejnik mors_ki z quc_znikiem: termostatem bimetalicznym, Minimalna odleglosé do Sciany z boku: - 2 cm
zabezpieczeniem termicznym i kratkg ochronng.
Zasilanie 230V lub 400V, ( na zaméwienie 115V i 440V) Minimalna odlegto$¢ do podiogi: - 2 cm
Podtgczenie - z prawej strony Minimalna odlegto$¢ do sufitu lub parap.: - 38 cm

Montaz: pozycja pozioma

Maksymalna temperatura powierzchni: 69C

Stopien ochrony: IP44

Przeznaczenie do wilgotnych, mokrych i suchych pomieszczen

Dystrybutor:  NEMO Techniczne zaopatrzenie statkéw, Bagienna 36C,  70-772 Szczecin, Polska
nemo@nemosupply.com, tel. +48 602 37 83 17




